
Assemblatrice automatica
ad alta velocità di anellini
sciolti per la produzione di 
catena corda. 

Automatic high speed
assembling machine of single 
links for the production of 
rope chain. 

Chain Making Machines, special equipment and tools for jewellery industry.

\CRD

CATENA CORDA CLASSICA E 
CATENA CORDA GLITTER.
Classic rope chain and glitter rope 
chain.

PRODUZIONE DI CATENA 
CORDA DESTRA E DI CATENA 
CORDA SINISTRA.
Production of right rope chain and 
left rope chain.

MAGLIE CON DOPPIA
SALDATURA LASER.
Links with double laser welding.



OMBI S.r.l.
Strada per Carrone, 30
10019 Strambino (TO) Italy

T +39 0125 639370
F +39 0125 655818 ombi@ombi.it

www.ombi.it

Macchina di ultima generazione con i movimenti principali ottenuti da assi 
controllati.
Regolazione elettronica degli assi.
Catena molto resistente grazie alla doppia saldatura garantita dall’accosta-
mento forzato delle maglie. 
Possibilità di produrre catena corda destra e catena corda sinistra.

La CRD è completa di:
- pannello touch screen multi lingua con comandi ed allarmi di diagnostica
- vibratore elettronico per alimentazione maglie
- connessione laser
- unità di saldatura laser (in opzione)
- predisposizione per connessione gas argon
- certifi cazione CE

Latest generation machine with electronic axis for main movements. 
Electronic adjustments of axis.
Strong chains thanks to links double soldering grant from forced coupling of 
links.
Possibility of right rope chain and left rope chain production. 

CRD is provided of:
- multi language touch screen panel with machine controls and diagnostic alarms
- electronic vibrator links feeder links 
- laser connection
- laser welding unit (in option)
- connection for argon gas
- CE certifi cation

\C
RD

Assemblatrice automatica ad alta velocità  di anellini sciolti per la produzione di catena corda. 
Automatic high speed assembling machine of single links for the production of rope chain.   
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  Dettagli tecnici/Technical data CRD

Dimensioni fi lo/Wire dimension 0,30 - 1,30 mm

Prod. maglie/min./Output rpm - links 60 - 100

 Voltaggio/Voltage 220 V/50-60 Hz -  Potenza/Power headed 1.00 kW - Peso netto/lordo/Net/Gross weight 255/370 kg - Ingombro/Overall dimensions 65x80x180 cm

CATENA  CORDA DESTRA

CATENA  CORDA SINISTRA

FILI

CATENA  CORDA DESTRA


